
419411 Simrad AP48 Autopilot Bedieneinheit
Die AP48-Autopilotsteuerung wurde entwickelt, um absolute 
Klarheit, Reaktionsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit unter allen 
Bedingungen zu gewährleisten. Ein optisch verklebtes 4,1-Zoll-
Farbdisplay sorgt für klare Sicht, während ein großer Aluminium-

Drehknopf und spezielle "Schnellzugriff-Tasten" eine schnelle und 
genaue Kursanpassung ermöglichen. 

• Intuitive Autopilot-Menüführung mit erweitertem 
Tastenfeld

• Großer Drehknopf für präzise Steuerung, die höchsten 
Ansprüchen genügt

• Optisch verbundenes 4,1-Zoll-Farbdisplay
• Dedizierte Ein-Grad- oder Zehn-Grad-Schnellzugriff-

Tasten für Einstellung

• Automatisierte Wendemuster für treibstoffsparende 
freihändige Manöver

• Die NoDrift-Steuerung ohne Abdriften hält Ihren Kurs 
auch gegen Wind und Gezeiten

• Tiefenkonturverfolgung erleichtert das Fischen in 
Bereichen mit Felsvorsprüngen und Abhängen

• Einfache Einrichtung mit automatischer Feinabstimmung 
und Kalibrierung

• Flaches Glass Helm-Design


