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Datenblatt 

Liros konfektionierte Fallen 

 

 

 

 

Mit zwei eingespleißten Augen: Ein Pilotauge, am anderen Ende ein 10 cm Auge. 

 

Sehr widerstandsfähige, äußerst vielseitig einsetzbare Leine höchster Qualität. Sehr 

gute Haftung auf Winschtrommeln, extrem abriebfester Mantel. Erste Wahl für 

Fahrtensegler mit höchsten Qualitätsansprüchen. 

 

• Arbeitsdehnung < 5 % 

• Qualitativ sehr hochwertige Leine für anspruchsvolle Fahrtensegler 

• Sehr universell einsetzbar als Schot, Fall oder Streckerleine 

• Einfach spleißbar und absolut kinkfrei 

• Extrem langlebig auch bei hartem Winscheneinsatz 

 

Farben 

 
 

Mantel Polyester 1:1 geflochten 

Kern Polyester geflochten hochfest 

 

Ø/mm  Bruchlast/daN 

8   1600 

10   2500 
 

Die Arbeitsdehnung wird im Bereich der sicheren Arbeitslast gemessen. 

(Die sichere Arbeitslast entspricht 25-30% der Bruchlast) 

Knoten verringern die Bruchlast der Leinen um etwa 30 bis 50%.  

Spleiße verringern die Bruchlast der Leinen um etwa 20 %. 


